
 Filter
Smart Control
Sistema di controllo 
remoto e gestione 
allarmi

Il sistema di interfacciamento remoto  FILTER SMART 
CONTROL prevede un modulo hardware centralizzato 
per ciascun impianto trattamento aria alloggiato 
all’interno di relativo box di derivazione o quadro 
elettrico forniti in dotazione.

Il modulo hardware è dotato di interfaccia WiFi 
o LTE o MODBUS o ETHERNET che consente il 
monitoraggio continuo e la gestione a distanza 
del funzionamento dei Filtri Elettrostatici di Expan-
sion Electronic e delle Centraline a carbone attivo 
ECOKITCHEN/ECOLIGHT, garantendo controllo, 
sicurezza operativa e ambientale, rapidità di inter-
vento.

La soluzione, su richiesta, è disponibile abbinata ad 
un sensore d’aria per la rilevazione delle caratteristi-

che termoigrometriche dell’aria e per la misura delle 
concentrazioni ambientali di PM1/2,5/4/10.



•	Monitoraggio 24 ore su 24

•	Gestione, visualizzazione preallarmi/allarmi in tempo reale e storicità degli stessi 
(possibilità di installazione scheda SD per memorizzazione dei dati fino a circa 6 
mesi, utile in caso di interruzioni delle comunicazioni dei dati in cloud)

•	Gestione del funzionamento degli impianti (schedulazione avvio/arresto automatico, 
regolazione portata aria)

•	Gestione manutenzione preventiva e registrazione interventi eseguiti

•	 Integrazione con sistemi di supervisione esistenti

•	Accesso remoto semplice e sicuro da smartphone, PC, tablet 

•	Aggiornamenti software relativi a patch di sicurezza o miglioramenti dei servizi in-
clusi nella licenza

•	Servizio soggetto ad abbonamento

Versione avanzata – con sensore d’aria
Include tutte le funzioni della versione base, 
con l’aggiunta del monitoraggio 
dei parametri dell’aria per un controllo 
più completo dell’ambiente e per rispondere agli 
standard per la salute degli edifici.

Versione base – senza sensore d’aria
Soluzione ideale per il controllo remoto 
del funzionamento e la gestione 
degli allarmi principali.

Sono disponibili due versioni di sensore:

1 - Sensore SENSAir 63C con rilevazione
- PM1/2,5/4/10
- RH%
- Temperatura °C/°F
- CO2

2 - Sensore SENSAir 66 con rilevazione
- PM1/2,5/4/10
- RH%
- Temperatura °C/°F
- VOC
- NOx
- CO2

Vantaggi principali

Configurazioni disponibili


