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ESP AUTOWASH SYSTEM è un sistema di lavaggio automatico progettato per i Filtri 
Elettrostatici Attivi di Expansion Electronic adatto per applicazioni professionali e 
industriali.
Il sistema modulare in alluminio va installato all’interno degli impianti trattamento aria 
a monte dei filtri elettrostatici. La distanza tra il sistema AUTOWASH e la batteria di filtri 
elettrostatici dev’essere almeno di 25cm per garantire il corretto funzionamento del 
sistema.
ESP AUTOWASH SYSTEM è dotato di ugelli con movimento oscillatorio basculante a 90° 
generato per mezzo di un motore lineare a corsa fissa alimentato in bassa tensione con 
duty cycle lavoro-pausa del 25% (ciclo di lavaggio ottimizzato).
Il sistema è sviluppato per garantire continuità operativa, manutenzione ordinaria 
semplificata, affidabilità nel tempo e un’elevata qualità del processo di lavaggio, anche 
in contesti di utilizzo intensivo.
ESP AUTOWASH SYSTEM è adatto per il lavaggio da 1 a 5 filtri per riga ed è componibile in 
altezza in funzione dell’impianto trattamento aria nel quale viene installato (nel caso di un 
numero di filtri superiore a 5 per riga, serviranno più moduli AUTOWASH sino ad arrivare a 
coprire la totalità dei filtri dell’intera sezione).
Il sistema di autolavaggio è attualmente previsto per i filtri modello 600 o modello 
300/300RV. Il sistema AUTOWASH, a servizio di ciascuna riga di filtri, è munito di apposita 
elettrovalvola per controllare individualmente l’alimentazione dell’acqua in modo da poter 
effettuare il lavaggio della singola riga.
ESP AUTOWASH SYSTEM è fornito con quadro elettrico di controllo alimentato ad una 
tensione elettrica a 220-240V monofase 50Hz o 380-400V trifase+neutro 50Hz (60Hz 
disponibile su richiesta). Il collegamento a terra è sempre obbligatorio.

Tutte le opere idrauliche ed elettriche relative al sistema autowash sono a carico del cliente.

Descrizione



Dotazioni obbligatorie 
per funzionamento

Struttura meccanica in alluminio modulare con rampe di lavaggio

Componenti idraulici di base 

Contenitore 
detergente 

A01212

Pompa peristaltica 
iniezione detergenti 

con quadretto 
di controllo

Contenitore 
detergente 

B01212

Elettrovalvola



Principali funzioni gestite dal quadro elettrico 
con plc dedicato fornito in dotazione

•	 Segnale di gestione per l’interruzione del funzionamento del ventilatore 

e dei filtri elettrostatici 

•	 Comando per lavaggio automatico tramite selezione dei giorni e 

dell’orario su programmatore orario settimanale/annuale

•	 Controllo presenza acqua sulla linea di alimentazione dell’acqua di 

mandata principale e/o della pompa associata + avviso su BMS in caso 

di mancanza d’acqua o scarsa pressione

•	 Controllo e settaggio dell’iniezione di detergente sulla linea di 

alimentazione dell’acqua di lavaggio tramite pompe peristaltiche

•	 Controllo del movimento degli ugelli durante la fase di detergenza

•	 Controllo dei tempi di pausa per permettere l’azione dei detergenti

•	 Controllo del movimento degli ugelli durante la fase di risciacquo

•	 Controllo del numero di ripetizioni del ciclo di lavaggio, indicazioni delle 

ore di lavoro e del numero di cicli di lavaggio effettuati
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Certificazioni Aziendali

Note importanti 
per corretta applicazione 

• Gli interni degli impianti trattamento aria che alloggiano il sistema AUTOWASH 

devono essere in acciaio inox

• Gli impianti trattamento aria devono essere dotati di vasca per la raccolta di 

acqua/condensa

• I filtri elettrostatici installati in impianti trattamento aria con sistema AUTOWASH 

devono essere acquistati in versione “MARINE” (costruiti con alluminio specifico e 

certificato per ambienti con carichi di umidità e condensa elevati)

• Si consiglia, negli impianti trattamento aria con sistema AUTOWASH, 

l’installazione di separatori di gocce post filtri elettrostatici

• La linea idraulica deve rispettare quanto segue:

Portata e Pressione della linea idrica: min 21÷36l/min a 3÷5bar
Consumi acqua:

Se la portata e la pressione dell’acquedotto non fossero sufficienti ad alimentare la riga del sistema AUTOWASH, 
servirà dotare l’impianto di un serbatorio d’accumulo e di una pompa per l’alimentazione idrica.

Su richiesta sono disponibili anche i componenti per il sistema di trattamento primario dei liquidi di lavaggio con il 
pompaggio degli stessi in contropendenza fino ad uno scarico in fognatura.

1 Filtro 2 Filtri 3 Filtri 4 Filtri 5 Filtri Pressione 

7,2 l/min 14,4 l/min 21,6 l/min 28,8 l/min 36 l/min 3 bar

432 l/h 864 l/h 1296 l/h 1728 l/h 2160 l/h

1 Filtro 2 Filtri 3 Filtri 4 Filtri 5 Filtri Pressione 

8,3 l/min 16,6 l/min 24,9 l/min 33,2 l/min 41,5 l/min 4 bar

1 Filtro 2 Filtri 3 Filtri 4 Filtri 5 Filtri Pressione 

9,3 l/min 18,6 l/min 27,9 l/min 37,2 l/min 46,5 l/min 5 bar


